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GASHAHN ZU!
SchlieBen Sie die Absperreinrichtungen der
Gasleitungen.

MITBEWOHNER WARNEN!
Warnen Sie Ihre Mitbewohner

(Wichtig: klopfen, nicht klingeln!) und
verlassen Sie so schnell wie moglich das
Haus.

BEREITSCHAFTSDIENST ANRUFEN
—VON AUSSERHALB DES HAUSES!
Der Bereitschaftsdienst Ihres Netzbetreibers
ist rund um die Uhr fiir Sie erreichbar

und schnell zur Stelle. Dieser Sicherheits-
Service kostet Sie keinen Cent —auch

wenn es ,falscher Alarm" sein sollte.
Wichtig: Beim Telefon konnen Funken ent-
stehen. Also nur von auBerhalb anrufen!




WAS TUN, WENN’S IM HAUS
NACH GAS RIECHT?

KEINE PANIK!

Erdgas riecht dank des beigemischten Duft-
stoffs so intensiv, dass selbst kleinste Gas-
mengen wahrgenommen werden. Schldgt
Ihre Nase also Alarm, ist das noch kein
Grund zur Panik. Bleiben Sie ruhig und
heachten Sie die folgenden Punkte:

KEINE FLAMMEN, KEINE FUNKEN!
Riecht es nach Gas, ist offenes Feuer tabu.
Also Zigaretten aus, kein Feuerzeug und
keine Streichholzer benutzen! Auch an
elektrischen Gerdten konnen Funken ent-
stehen. Deshalb: Licht- und Geréteschalter
nicht mehr betatigen, keine Stecker aus der
Steckdose ziehen. Und kein Telefon oder
Handy im Haus benutzen!

FENSTER AUF!

Frische Luft senkt die Gaskonzentration im
Raum, Wenn maglich, Ttiren und Fenster
weit offnen, fiir Durchzug sorgen.
Wichtig: Auf keinen Fall die Dunstabzugs-
haube oder einen Ventilator einschalten —
Funkenbildung!

ERDGAS
EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

Erdgas — eine ideale Energie: Erdgas ist vielseitig, wirtschaftlich,
bequem und schont die Umwelt. AuBerdem ist es eine sichere
Sache: Erdgas ist vollig ungiftig — und wenn Sie mit lhren Gas-
geraten und -anlagen richtig umgehen, konnen Sie auch in der
Anwendung auf ein HochstmaB an Sicherheit vertrauen.

Erdgas — mit Sicherheit: Drei ,,goldene Regeln“
Immer richtig liegen Sie, wenn Sie drei grundsétzliche Regeln befolgen:

1 Lassen Sie lhre Gasgeréte regelméaBig
von einem Fachmann lberpriifen.

Lassen Sie bei Storungen an Gasgeréten
2 oder bei Schaden an Gasleitungen nur
Fachleute ‘ran.

Gehen Sie regelmaBig ,,auf Hausschau*

und machen Sie den Jahres-Check an
3 Gasgeréten und Gasleitungen — ganz

einfach mit der Checkliste auf Seite 12.

Von Natur aus ist Erdgas ganz geruchlos. Deshalb mischen ihm die
Netzbetreiber (Gasversorgungsunternehmen) einen speziellen, unver-
wechselbaren Duftstoff bei — damit auch kleinste Gasmengen sofort
bemerkt werden. Mochten Sie einmal erschnuppern, wie Erdgas
riecht? Ihr Netzbetreiber hélt eine Karte mit ,Riechprobe* fiir Sie
bereit. Einfach anfordern!




SICHERHEIT
VON DER QUELLE BIS ZUM HAUS

Sicherheit ,,iiber Land*

Erdgas gelangt Uber unterirdische Leitungen von der Quelle bis zu
den regionalen Verteilerstationen — unsichtbar, ohne Transporte auf
StraBe oder Schiene. Alle Rohrleitungen, Ubergabestationen und
sonstigen Einrichtungen werden von Ihrem Netzbetreiber regelméaBig
und gewissenhaft kontrolliert.

Sicherheit von der Haustiir ...

Auch in den StraBen sind die Gasleitungen unsichtbar. Trotzdem
haben die Netzbetreiber sie genauestens im Blick. So werden die Lei-
tungen in der StraBe zum Beispiel von Zeit zu Zeit mit elektronischen
.Schniiffelgerdten” iberpriift, die bereits minimale Gasanteile in der
Luft direkt iber dem Boden registrieren. Der Informationsaustausch
mit der Bauindustrie hilft, dass Bagger in den StraBen keine Erdgaslei-
tungen ,anbaggern“. Und das sind nur zwei Aktivitaten von vielen.

... bis zur Ubergabestelle

Bis zur Haupt-Absperreinrichtung gehort auch Ihr Hausanschluss noch
in den Verantwortungshereich Ihres Netzbetreibers. Deshalb Idsst das
Unternehmen auch ihn regelmaBig kontrollieren und die Leitungen bis
zur Haupt-Absperreinrichtung Gberprtifen.

Sicherheit — rund um die Uhr

Sie sehen: In der Gaswirtschaft geht Vorbeugen (iber alles. Sollten
Sie aber trotzdem einmal den Verdacht haben, dass es irgendwo nach
Gas riecht: Der Bereitschaftsdienst lhres Netzbetreibers ist schnell zur
Stelle. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

6 | Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr
bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern
und Tiiren sichergestellt?

7 | Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunst-
abzugshaube, eines Abluft-Waschetrockners
oder eines Abluft-Klimagerates mit dem Fach-
mann gesprochen? '

8 | Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose
ohne Knick sowie ausreichend von Flammen
und Hitze entfernt?

9 | Bei sichtbarer Flamme am Gasgerat:
Brennt sie durchgehend blau?

10 | Gasgerate intakt und ohne RuBspuren,
Betrieb ohne auffilligen Geruch oder
ungewdhnliche Gerdusche? i a8

Sie haben irgendwo ein ,,nein*
ankreuzen miissen?

Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen
lassen! Sprechen Sie so bald wie mdglich mit einem Fach-
mann: mit lhrem Installateur oder Heizungsbauer, mit

dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres
Netzbetreibers.

© Ein Formular zur Dokumentierung des Jahres-Checks erhalten
Sie bei lhrem ortlichen Netzbetreiber!
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SICHERHEIT IN IHREN HANDEN:
IHRE LISTE FUR
DEN JAHRES-CHECK

1 | Absperreinrichtungen, z. B. an Hausan-
schluss und Zahler, frei zuganglich?

2 | Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders
an Wand- bzw. Deckendurchfiihrungen sowie
in feuchten, unbeliifteten Raumen?

3 | Alle Gasleitungen gut befestigt und frei
von ,Anhdngseln“?

4 | Liiftungsoffnungen an Verkleidungen
vorhanden?

5 | Verbrennungsluftoffnungen an Wand oder
Tiir des Aufstellraums der Gasgeréte offen?

Sie haben alles mit einem ,,ja*“
beantworten konnen?

Prima — Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung.
Auf Wiedersehen beim ndchsten Hausschau-Check in
einem Jahr!
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SICHERHEIT
IN DER GERATE- UND
ANLAGETECHNIK

Mit ausgereifter Sicherheitstechnik tragen die Hersteller von
Gasgeraten ihren Teil dazu bei, dass die Verwendung von
Gas heute vollig unproblematisch ist. Alle Gasgeréte miissen
umfangreiche Priifungen bestehen, bevor sie auf den Markt
kommen — erkennbar am entsprechenden Priifzeichen.

€€ vous Gasgerate in- Eurqpa:

Was Ihnen die Priifplaketten sagen
Altere Gasgerte tragen noch das DVGW-Priifzeichen. Bei Gasgeraten
ab Baujahr 1996 sind die EG-Vorgaben umgesetzt, erkennbar an der
CE-Kennzeichnung mit Kenn-Nummer. Inshesondere der DVGW hat
mit strengen und umfassenden Anforderungen dazu beigetragen, dass
der deutsche Sicherheitsstandard hochstes Niveau erreicht hat.

r Qualitét setzt besondere Zeichen

a8 Nag DVGW-Qualititszeichen ist ein freiwilliges ,Plus*
neben der verpflichtenden CE-Kennzeichnung von
Gasgeraten. Zusétzlich zu den sicherheitstechnischen
Mindestanforderungen der EG-Richtlinie erfiillen Gasgeréte mit dem
DVGW-Qualitdtszeichen Kriterien, die dem bewahrten DVGW-Sicher-
heitsstandard entsprechen. Dazu gehdrt zum Beispiel die automa-
tische Zlindsicherung: ohne Flamme kein Gas — absolut beruhigend!

DVGW
CERT

/ DVGW- und DIN-DVGW-
g Zertifizierungszeichen
Nicht alle Produkte fiir Gasinstallationen werden heute
bereits von europaischen Richtlinien erfasst. Zu die-
r‘% sem gesetzlich nicht geregelten Bereich gehdren z. B.
pvew ~Gasarmaturen, Rohrleitungen und Installationsbauteile.
— Fiir sie bleibt das DVGW- oder DIN-DVGW-Zertifizie-
rungszeichen ein verlasslicher Nachweis dafiir, dass
die anerkannten Regeln der Technik eingehalten sind.

DVGW
CERT

Mdchten Sie mehr wissen zu den
Zertifizierungszeichen? Unter
www.dvgw-cert.com/index.php?id=30
finden Sie umfangreiche Informationen

zum Download.




SICHERHEIT
BEI INSTALLATION UND
REPARATUREN

Auch fiir die Verlegung von Gasleitungen und das Aufstellen von
Gasgeraten gibt es bewahrte Technische Regeln des DVGW, die einen
hohen Sicherheitsstandard gewahrleisten.

Nur der Fachmann bringt’s!

Schauen Sie bei der Auswahl Ihres Handwerksbetriebs deshalb genau
hin: Nur eingetragene Fachbetriebe geben lhnen die Gewissheit, dass
diese Regeln bei der Installation und Reparatur Ihrer Gasanlage auch
eingehalten werden.

Falls Sie Zweifel haben: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den
eingetragenen Fachbetrieben!

© Einmal im Jahr Gasleitungen und Gasgerate in Augenschein
nehmen: ganz einfach mit der Checkliste auf Seite 12!

Schmutz schluckt nicht nur Energie

Bei Gasgeraten, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum
entnehmen, konnen vor allem Staub oder Flusen — vom Wasche-
trocknen, von der Werkbank, aus der Kiiche — die feinen Diisen im
Gasbrenner mit der Zeit verstopfen. Die Folge: Die Verbrennung wird
schlechter, der Energieverbrauch steigt, das Risiko einer Stérung im
Gerat nimmt zu. Im Extremfall kann durch eine schlechte, unvollstan-
dige Verbrennung sogar Kohlenmonoxid entstehen — und das kann
Vergiftungsgefahr bedeuten,

Inspektion oder Wartung
notwendig?

Moderne Technik kann viel, aber
Dauerbetrieb wirkt sich irgend-
wann bei jedem Gerat aus.
Deshalb miissen an den Gas-
gerdten nach Herstellerangaben

Inspektionen durchgefiihrt

werden. Auch bei Stérungen oder
Auffélligkeiten sollten Sie umgehend

Ihren Installateur oder Heizungsbauer mit
einer Inspektion oder Wartung beauftragen. Das Gasgerét wird dabei
griindlich gereinigt und ggf. der Brenner neu eingestellt. Sind Teile
abgenutzt, kann sie der Fachmann vorsorglich gleich austauschen.
So arbeitet Ihr Gasgerat immer effizient und zuverldssig — (iber lange
Zeit. AuBerdem dberpriift der Schornsteinfeger regelméBig die Ab-
gaswege im Gasgerat und die Abgasanlage.

Wartung iiberfallig — daran erkennen Sie’s:

© bei sichtbarer Flamme: Flamme brennt mehr gelb als blau

© RuBspuren, Verschmutzungen, Verfarbungen am, im oder um
das Gasgerat

© ungewdhnliche Gerdusche beim Anspringen

© auffalliger Geruch beim Betrieb, beschadigte oder fehlende
Bedienungsknopfe

Ihr Gasgerét zeigt den einen oder anderen Schwachpunkt?
Dann soliten Sie schnell mit einem Fachmann sprechen!



JAHRES-CHECK | TEIL 2
DER GASGERATE-CHECK

Auch Ihre Gasgeréte brauchen frische Luft:

Verbrennung funktioniert nur mit Sauerstoff — und den nehmen
sich inshesondere Gasgeréte alter Bauart meist aus der Luft im
Aufstellraum. Nur raumluftunabhéngige Gasgerate bekommen

ihre Verbrennungsluft direkt von drauBen — Ihr Fachmann sagt

Ihnen mehr dazu.

Genug Luft zum ,,Atmen“?

In vielen Féllen sorgen spezielle Verbrennungsluftéffnungen in
Tiiren oder Wanden des Aufstellraums fiir den notwendigen Nach-
schub an frischer Luft. Klar, dass diese Offnungen auch offen
bieiben missen — sonst bleibt Ihrem Gasgerat buchstéblich die
Luft weg!

Alles prima abgedichtet — oder zusétzliche

Geréate angeschafft?

Wollen Sie Fenster und Tiiren in Aufstellraum oder Wohnung
abdichten oder neu einbauen? Oder wollen Sie zusétzlich zu
Ihren Gasgeréten andere Gerate installieren, die ebenfalls Luft
aus dem Raum oder der Wohnung ,abzapfen” — eine Abluft-
Dunstabzugshaube, einen Abluft-Waschetrockner oder ein
Abluft-Klimagerat zum Beispiel? Dann sprechen Sie auf jeden
Fall mit einem Fachmann — mit lhrem Schornsteinfeger oder lhrem
Installateur. Denn auch diese Veranderungen konnen die Luftver-
sorgung Ihres Gasgerats beeinflussen.

Gas aus der Steckdose?

Ist Ihr Gasherd z. B. an einer prak-
tischen Gas-Steckdose ange-
schlossen? Dann priifen Sie
bitte die Gasschlauchiei-
tung: Sie darf nicht verdreht

oder verknickt sein. Auch zu

heiB darf es ihr nicht werden:

Also auf geniigend Abstand zu
den offenen Flammen und der hei-
Ben Umgebung des Backofens achten!
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SICHERHEIT
IM HAUS

Der Erdgas-Hausanschluss: Hier liegt die Schnittstelle zur Gas-
iibergabe ,fiir den Hausgebrauch* — und zugleich die Schnitt-
stelle der Zustandigkeit. Denn: Ab der Haupt-Absperreinrichtung
des Hausanschlusses liegt die Verantwortung fiir die Gas-
Installation in den Handen von Eigentiimern und Mietern.

SICHERHEIT IM HAUS:

Uberpriifung alle zwolf Jahre ...

Vor der ersten Inbetriebnahme missen alle Gasleitungen im Haus auf
Dichtheit gepriift werden — sonst wird der Anschluss nicht freigegeben.
Um auf Nummer sicher zu gehen, sollen Eigentiimer oder Mieter ihre
Gasleitung alle zwdlf Jahre auf Gebrauchsfahigkeit bzw. Dichtheit (iber-
priifen lassen. Natirlich von einem eingetragenen Fachbetrieb — zum
Beispiel im Rahmen der MaBnahme ,Gas ganz sicher*.

... und ,Hausschau“-Check einmal im Jahr

Mit der richtigen Behandlung und der regelméBigen Hausschau
sorgen Sie dafiir, dass Ihre Gasanlage intakt bleibt und Risiken gar
nicht erst entstehen. Keine Bange: Der Jahres-Check ist schnell
gemacht, und Sie brauchen dafiir auch keine besonderen technischen
Kenntnisse und Fertigkeiten. Genau hinschauen geniigt! Und wenn Sie
den Jahres-Check nicht selbst machen wollen, kénnen Sie ihn auch
fremd vergeben.



JAHRES-CHECK | TEIL 1
DER GASLEITUNGS-CHECK

So kamn sie aussehen:
Die Haupt-Absperreinrichtung
am Hausanschluss (A oder B).

Absperreinrichtungen frei zuganglich?
Absperreinrichtungen dienen dazu, die Gaszufuhr im ,Falle eines
Falles" oder bei kurzfristigen Arbeiten an Gasanlagen zu unter-
brechen. Die Haupt-Absperreinrichtung sitzt dort, wo die Gasleitung
durch die Wand ins Haus kommt, manchmal auch in einem An-
schlusskasten auBerhalb des Gebaudes.
Sie trennt die gesamte Gasanlage
von der Gaszufuhr ab. Oftmals
gibt es eine weitere Absperr-
einrichtung direkt vor dem
Gaszahler im Keller oder in
der Wohnung.

Zum Schutz vor Eingriffen
Unbefugter sollten sich gastech-
nische Einrichtungen (Zahler, Druck-
Wer hier im Notfall regelgerdt etc.) in Mehrfamilienhdusern

erst raumen muss, in abschlieBbaren Raumen befinden.
vertiert wertvolle Zeit.

Deshalb: Absperrein- ?lalten Sie die I}bsperremnchlungen

richtungen immer frei immer gut zuganglich. Denn: Im Not-

halten! fall muss man sie ganz schnell erreichen
kénnen!

Gasleitungen

gut befestigt ...
Gasleitungen verlaufen oft
frei verlegt vor der Wand oder
unter der Decke. Achten Sie
darauf, dass sie entsprechend
qut befestigt sind und keine
.Durchhanger" haben.
Gasrohre sind auch keine
Lastentrdger. Also weg

mit Fahrrad, Blumenampel
oder Babywippe von der
Gasleitung!

-
‘E{:j"! =

e s

Gut befestigt und durch Farbe
geschiitzt: Se hill diese Gasleitung
auch in feuchter Umgebung lange.

... und einwandfrei in Schuss?

Gasleitungen sind aus hochwertigem Material gefertigt, das eine lan-
ge Lebensdauer sicherstellt. Irgendwann kann aber auch hier der Zahn
der Zeit nagen — vor allem in feuchten, unbeliifteten Raumen, z. B. in
Kellern oder Waschkiichen. Schauen Sie deshalb besonders genau hin:
© wenn Gasleitungen durch Wande und Decken fiihren,

© wenn Gasrohre neben, unter oder {iber anderen Leitungen verlaufen,
© wenn Gasrohre in feuchten oder unbeliifteten Raumen verlegt sind.

Bléttert an der metallenen Leitung die Farbe ab? Da konnen Sie
ruhig selbst zum Pinsel greifen. Sieht die Gasleitung angegriffen
aus - vielleicht, weil von einer Kaltwasserleitung dariiber
standig Schwitzwasser heruntertropft? Dann auf keinen Fall
,Do-it-yourself* — Rufen Sie den Fachmann!

Rohre verkleiden? Dann
fiir Liiftung sorgen!
Sie wollen die Gasleitungen
in Keller oder Wohnung
verkleiden, damit es schoner
aussieht? Warum nicht — aber
achten Sie unbedingt auf
Liiftungsoffnungen in der
Verkleidung. Denn der Hohlraum

Liiftungséffnungen dahinter muss immer gut durchliiftet
in Rohrverkleidungen sein!
verhindern

Daverfeuchtigkeit




